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BRANKAMP 200/300

Leistungsumfang Features Prestations Prestazioni
Ü b e r w a c h u n g  d e r
Umformkrä f te  be ider
Schläge mit Vorgabe der
Überwachungsgenauigkeit
und der Stoptoleranzen.

Abschaltung der Maschine
bei Überschreiten der
eingestellten Grenzwerte.

D ig i ta lanze igen  des
aktuellen Kraftwertes und
Kraft - Mittelwertes.

Zusatzfunkt ionen wie
S t ü c k z ä h l e r  m i t
V o r w a h l m e n g e ,
Fehlercodeanzeige.

Bei  BRANKAMP 300
zu sä t z l i c h  mög l i c h :
MIN/MAX-P rogramm,
T r e n d ü b e r w a c h u n g ,
Arbe i t süber wachung,
Hubzahlanzeige, Uhrzeit,
Memory, Werkzeugstand-
mengenzähler, Dosier-
steuerung, Sortiersteuerung,
Ge i s t e r s ch i ch tzäh le r,
Schlüsselschalter.

Monitoring of the forming
forces for both blows with
selection of monitoring
accuracy and setting of stop
tolerances.

Automatic stop of machine
when present limits are
exceeded.

Digital displays for actual
and average force values.

Additional functions such as
pa r t s  c o un t e r  w i t h
presettable stop quantity,
and stop code display.

Optional functions available
for BRANKAMP 300:
min/max-program, Trend
m o n i t o r i n g ,  w o r k
monitoring, machine speed
display, clock display,
Memory function, tool life
counter, metering control,
sorting control, ghost shift
counter, key switch.

Surveillance des forces de
formage pour les deux
frappes avec sélection de la
sensibilité de surveillance et
réglage des tolérances
d´arrêt.

Arrêt automatique de la
mach ine  en  cas  de
dépassement des limites pré-
réglées.

Affichage digital des forces
instantanées et moyennes.

Fonctions additionnelles
telles que compteur de
pièces avec quant i té
préréglable et affachage du
code d´arrêt.

Fonctions optionnelles
valable pour le BRANKAMP
300: Programme min/max,
Surveillance de tendance,
Con t rô le  du  t rava i l ,
Aff ichage des temps,
F o n c t i o n  m é m o i r e ,
Compteur de durée de vie
outillage, Commande de
distributeur, Commande de
tri, Compteur d´équipe
fantôme, Interrupteur à clef.

Controllo delle forze di
deformazione di entrambi
i colpi con regolazione
del la prec is ione de l
controllo e delle tolleranze
d´arresto.

S p e g n i m e n t o  d e l l a
macchina quando s i
superano i valori limite
preselezionati.

Indicatori digitali per valori
reali e valori medi di forza.

Funzioni supplementari
come contatore di pezzi
con preselezionamento
d e l l a  q u a n t i t à ,
visualizzazione del condice
errori.

Con BRANKAMP 300 è
inoltre possibile:programma
m in/max ,  c on t r o l l o
tendenze, controllo del
lavoro, indicazione del
numero di corse, ora,
memoria, contatore di
durata degl i  u tensi l i
regolazione dei dosaggi,
regolazione della selezione,
contatore dei turni senza
personale, interruttore
chiave.

Technische Daten Technical data Caractéristiques
techniques

Caratteristiche
tecniche

Mikroprozessorsteuerung,
robustes Metallgehäuse mit
Fo l ien f ron tp la t te  und
S e n s o r d r u c k t a s t e n ,
Batteriepufferung, kompakte
Bauform.

Spannung:
110/220 V umschaltbar,
40 VA

Abmessungen:
365 x 195 x 3315 mm
(B x H x T)

Microprocessor controlled,
sturdy metal housing with
foil-covered front panel and
sensor keys, battery back-
up, compact size.

Power supply:
110/220 V selectable,
40 VA

Dimensions:
365 x 195 x 3315 mm
(w x h x d)

Con t rô le  par  mic ro -
p r o c e s s e u r,  b o î t i e r
métal l ique robuste à
panneau frontale avec film
protecteur et touches
sensitives, batterie de
sauvegarde, dimensions
compactes.

Alimentation:
110/220 V - 40 VA

Dimensions:
365 x 195 x 315 mm
(l x h x p)

Comando  a  m i c r o -
processor i ,  involucro
robusto con piastra frontale
rivestita da strato protettivo
e  t a s t i  s e n s o r i ,
m e m o r i z z a z i o n e
d´emergenza a batteria,
forma compatta.

Tensione:
110/220 V
a scelta, 40 VA

Dimensioni:
365 x 195 x 315 mm
(I x a x p)

BRANKAMP 200/300
Überwachung von Ein-,
Doppeldruckpressen und
Gewindewalzmaschinen

• U n i v e r s e l l e s
Überwachungssystem mit
einfacher Handhabung und
g ü n s t i g e m  P r e i s -
Leis tungsverhäl tn is

• Zuverlässige Erkennung von
typischen Preß- und Walzfehlern

• Bei Störung automatische
Abschaltung der Maschine bzw.
Aussortieren von Fehlteilen

• Zählfunktionen�

Monitoring system for
single/double blow cold
headers and thread rollers

• Universal process monitoring
unit with user friendly handling
and excellent price-performance
ratio.

• Reliable detection of typical
heading defects.

• Automatic stop signal to the
machine on recognition of
defects, or even sorting of
defective parts .

• Counter functions

Surveillance de presses simple
et double frappe ansi que de
rouleuses

• Système universel de surveillance
d́ utilasation simple et d́ un bon
rapport qualité/prix.

• Reconnaissance fiable des erreurs
typiques de forgeage et de
roulage.

• Arrêt automatique de la machine
en cas de défaut, ou
éventuellement commande de tri
des piéces mauvaises

• Compteurs

Monitoraggio di presse a
colpo singolo, doppio colpo,
e rullatrici

• Sistema di monitoraggio
universale di facile utilizzo e
conveniente rapporto prezzo
prestazioni.

• Efficiente rilevamento dei tipici
errori di stampaggio e rullatura.

• In caso di anomalia di processo
arresto automatico della
macchina oppure scarto dei
pezzi difettosi.

• Funzioni da contatore

DEUTSCHLAND
DR.-ING. K. BRANKAMP  SYSTEM PROZESSAUTOMATION GMBH
Max-Planck-Straße 9
40699 Erkrath
Telefon: (0211) 25 07 60
Telefax: (0211) 20 84 02
e-Mail: bpd@brankamp.com
INTERNET: www.brankamp.de

ENGLAND
BRANKAMP Limited
Fernhill Court
Balsall Street East
Balsall Common, Coventry, CV7 7FR
Ph. (+44 16 76) 535 543
Fax (+44 16 76) 535 503
e-Mail: bpuk@ brankamp.com

USA
BRANKAMP PROCESS AUTOMATION Inc.
222 Third Street, Suite 3200
Cambridge, Mass. 02142
USA
Ph. (+1 617) 492 169 2
Fax (+1 61 7) 497 5675
e-Mail: bpa@ brankamp.com

ITALIEN
BRANKAMP ITALIANA  S.R.L.
Centro Direzionale Colleoni, Via
Colleoni 9, Palazzo Sirio Ing. 2
20041 Agrate Brianza (Mi)
Tel. (+39 39) 68 99 73 0
Fax (+39 39) 60 91 89 5
e-Mail: bpi@ brankamp.com


